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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraSurf™ ASC

Fabricante
Crown

Plastics
Categoría UHMWPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Crown Plastics DuraSurf™ ASC es un UHMW antiestático/conductivo que posee el

nivel más alto de conductividad en la industria con una resistividad superficial de

10² - 10³. DuraSurf™ ASC protege contra la acumulación de estática que puede

ocurrir en el transporte de polvo y recolección de polvo, así como proporcionar

protección en aplicaciones electrónicas como electrodomésticos, clasificación de

correo, fotocopiadoras, impresoras y computadoras. Eliminar la estática reduce las

preocupaciones de seguridad en una amplia gama de industrias. Los embudos de

recolección de polvo son cámaras de combustión virtuales. Una descarga estática

podría encender partículas en el aire, creando una explosión. Estas áreas volátiles

pueden hacerse mucho más seguras al revestirlas con DuraSurf™ ASC, disponible

en tiras de desgaste o con respaldo adhesivo. GROSOR DISPONIBLE: 0.005" (0.125

mm), 0.010" (0.25 mm), 0.015" (0.38 mm), 0.020" (0.5 mm), 0.031" (0.75 mm),

0.040" (1 mm), 0.050" (1.3 mm), 0.062" (1.57 mm), 0.080" (2 mm), 0.093" (2.35

mm), 100" (2.5 mm), 0.125" (3.17 mm). ANCHOS DISPONIBLES: Todas las

dimensiones entre 1/4" (6.35 mm) y 24" (610 mm). PROPIEDADES UHMW:

Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste. Muy alta resistencia al impacto.

Cumple con las directrices de la FDA y USDA. Sin absorción de humedad. Auto-

lubricante - no necesita aceites ni lubricantes. Excelentes propiedades de

reducción de ruido. Resistencia química y a la corrosión. Mantiene el rendimiento

y las propiedades a -30°C. Cumple con ASTM-D-4020-81. Bajo coeficiente de

fricción. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Antiestático 

Conductivo 

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena resistencia química 

Buena resistencia a la

corrosión 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Alta resistencia al impacto 

Baja fricción 

Resistente a la humedad 

Amortiguación de ruido 

Autolubricante 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Burletes 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 4020 

Clasificación no especificada

de la FDA 

Aprobación no especificada

por USDA 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Piezas Preformadas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.930 g/cm³ - ASTM D792 

Cristalinidad

48 % 

47 % 

50 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM D3417

-

-

- 

Viscosidad relativa

230 to 350 cm³/g 

- 

- 

ASTM D4020

-
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

230 to 350 cm³/g 

230 to 350 cm³/g 

- 

- 

-

- 

Dureza Durometro

65 

65 

65 

- 

- 

- 

- 

ASTM D2240

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Decaimiento estático

msec 

msec 

msec 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Resistividad superficial

1.0E+3 ohms 

1.0E+3 ohms 

1.0E+3 ohms 

- 

- 

- 

- 

ASTM D257

-

-

- 

Resistividad volumétrica

6.0E+7 ohms·cm 

1.5E+7 ohms·cm 

ohms·cm 

- 

- 

- 

- 

ASTM D257

-

-

- 

Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

2.48 

2.45 

2.54 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Factor de disipación

0.059 

0.11 

0.10 

0.021 

0.069 

0.23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

-

-

-

-

-
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

8.2E-3 

2.2E-3 

3.4E-3 

- 

- 

- 

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

725 MPa 

731 MPa 

672 MPa 

- 

105152.55 psi 

106022.78 psi 

97465.54 psi 

ASTM D638

-

-

- 

Resistencia a la tracción

23.0 MPa 

20.0 MPa 

22.0 MPa 

53.0 MPa 

49.0 MPa 

44.0 MPa 

- 

3335.87 psi 

2900.76 psi 

3190.84 psi 

7687.01 psi 

7106.86 psi 

6381.67 psi 

ASTM D638

-

-

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

60 % 

460 % 

470 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

-

- 

Coeficiente de fricción

0.14 

0.14 

0.13 

0.16 

0.16 

0.16 

0.050 to 0.080 

0.050 to 0.10 

0.10 to 0.22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D1894

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Impacto Izod con entalla 80 J/m 1.5 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión pico

134 °C 

136 °C 

- 

273.2 °F 

276.8 °F 

-

-

- 

CLTE

9.2E-4 cm/cm/°C 

1.5E-4 cm/cm/°C 

- 

- 

- 

ASTM D696

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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