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FICHA TÉCNICA (TDS)

DuraSurf™ BSR

Fabricante
Crown

Plastics
Categoría UHMWPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las cintas DuraSurf™ BSR de Crown Plastics están diseñadas específicamente

para satisfacer las demandas de la industria automotriz para ayudar a eliminar

problemas de zumbido, chirrido y golpeo en los interiores de automóviles.

DuraSurf™ BSR ayuda a eliminar el desgaste y el ruido entre materiales disímiles,

elimina problemas de garantía, permite movimiento en partes adyacentes,

protege superficies pintadas, reduce marcas, ayuda a extender la vida del

vehículo, es fácilmente cortable por troquel y puede adaptarse a diseños

existentes. Las cintas DuraSurf™ BSR se prueban según todas las especificaciones

automotrices principales, incluyendo GM9985804, GM6419M, Ford ESB-M3G123-B

y Chrysler MS-CH612. ESPESORES DISPONIBLES .005" (.125 mm), .010" (.25 mm),

.015" (.38 mm), .020" (.5 mm) ANCHOS DISPONIBLES Todas las dimensiones entre

1/4" (6.35 mm) y 24" (610 mm) PROPIEDADES UHMW Excelente resistencia a la

abrasión y al desgaste Muy alta resistencia al impacto Cumple con las pautas de

la FDA y USDA Sin absorción de humedad Autolubricante - no necesita aceites ni

lubricantes Excelentes propiedades de reducción de ruido Resistencia química y a

la corrosión Mantiene el rendimiento y las propiedades a -30°C Cumple con ASTM-

D-4020-81 Bajo coeficiente de fricción 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la

abrasión 

Buena resistencia química 

Buena resistencia a la

corrosión 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Alta resistencia al impacto 

Baja fricción 

Resistente a la humedad 

Amortiguación de ruido 

Autolubricante 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Cinta 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 4020 

Clasificación no especificada

de la FDA 

Aprobación no especificada

por USDA 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Piezas Preformadas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.930 g/cm³ - ASTM D792 

Cristalinidad

48 % 

47 % 

50 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM D3417

-

-

- 

Viscosidad relativa

230 to 350 cm³/g 

230 to 350 cm³/g 

230 to 350 cm³/g 

- 

- 

- 

- 

ASTM D4020

-

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro

65 

65 

65 

- 

- 

- 

- 

ASTM D2240

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Decaimiento estático

msec 

msec 

msec 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Resistividad superficial

1.0E+3 ohms 

1.0E+3 ohms 

1.0E+3 ohms 

- 

- 

- 

- 

ASTM D257

-

-

- 

Resistividad volumétrica

6.0E+7 ohms·cm 

1.5E+7 ohms·cm 

ohms·cm 

- 

- 

- 

- 

ASTM D257

-

-

- 

Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

2.39 

2.29 

2.28 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Factor de disipación

-1.0E-3 

-1.0E-3 

-2.0E-3 

-1.0E-3 

0.0 

-1.0E-3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

-

-

-

- 

Página 3 de 5



Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

725 MPa 

731 MPa 

672 MPa 

- 

105152.55 psi 

106022.78 psi 

97465.54 psi 

ASTM D638

-

-

- 

Resistencia a la tracción

23.0 MPa 

20.0 MPa 

22.0 MPa 

53.0 MPa 

49.0 MPa 

44.0 MPa 

- 

3335.87 psi 

2900.76 psi 

3190.84 psi 

7687.01 psi 

7106.86 psi 

6381.67 psi 

ASTM D638

-

-

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

60 % 

460 % 

470 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

-

- 

Coeficiente de fricción

0.14 

0.14 

0.13 

0.16 

0.16 

0.16 

0.050 to 0.080 

0.050 to 0.10 

0.10 to 0.22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D1894

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Impacto Izod con entalla 80 J/m 1.5 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión pico

134 °C 

136 °C 

- 

273.2 °F 

276.8 °F 

-

-

- 

CLTE
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

9.2E-4 cm/cm/°C 

1.5E-4 cm/cm/°C 

- 

- 

- 

ASTM D696

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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