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FICHA TÉCNICA (TDS)

WINDFORM® FX

Fabricante
CRP Technology

s.r.l.
Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Tecnología: Sinterización Selectiva por Láser Windform® FX es un material a base

de poliamida de nueva generación, cuya repetibilidad y características mecánicas

lo hacen particularmente adecuado para aplicaciones de Fabricación Aditiva. De

color blanco, Windform® FX se caracteriza por: resistencia y elasticidad

excepcionales a aplicaciones de flexión y torsión repetidas; excelente resistencia

al impacto; consistencia y comportamiento similar a las piezas moldeadas por

inyección de polipropileno y ABS. Windform® FX es perfecto para construir

prototipos precisos, fiables y duraderos; no se necesitan tratamientos adicionales.

El polvo también se beneficia de un reciclaje prolongado y tasas de renovación

más bajas. Aplicaciones: Componentes flexibles, piezas funcionales con bisagras

vivas o ajustes de clip. Además, conductos de forma compleja, con paredes

delgadas, particularmente adecuados para la industria aeroespacial y de

automovilismo, tableros de instrumentos y rejillas, guardabarros, ventiladores y

conectores. Acabado de Superficie: Después del Proceso SLS 6 Ra µm Después del

acabado 2 Ra µm 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia al Desgaste 

Alta resistencia al impacto 

Resistente 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones automotrices 

Accesorios 

Bisagras Vivas 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.03 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1360 MPa 

1320 MPa/g/

cm³ 

197251.68 psi 

- 

ISO 527-2

- 

Esfuerzo a la tracción 49.0 MPa 7106.86 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 44 % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 952 MPa 138076.18 psi ISO 14125 

Esfuerzo a la flexión 45.0 MPa 6526.71 psi ISO 14125 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia última a la tracción 47.7 MPa/g/

cm³ 

- - 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

3.3 kJ/m² 1.57 ft·lb/in² ISO

179/1eB 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

32 kJ/m² 15.23 ft·lb/in² ISO

179/1eU 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

47.1 °C 116.78 °F ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

187 °C 368.6 °F ASTM

D1252 

Temperatura de fusión 191 °C 375.8 °F ASTM

D3418 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	WINDFORM® FX

