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FICHA TÉCNICA (TDS)

WINDFORM® GF 2.0

Fabricante
CRP Technology

s.r.l.
Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler
Aluminio; Fibra

de vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Tecnología: Sinterizado selectivo por láser. Windform® GF 2.0 es el sustituto

evolutivo de Windform GF, nuestro material de primera generación. Windform®

GF 2.0 es un material compuesto de poliamida cargado con vidrio y aluminio, que

presenta una mejora tanto en las propiedades térmicas y mecánicas como en la

estética del producto. En términos de rendimiento, Windform® GF 2.0 muestra

una mejora significativa en el HDT (casi +8%), es decir, en la temperatura de

deflexión térmica, así como un aumento en los valores de resistencia a la tracción

y del alargamiento, ofreciendo por tanto una mayor ductilidad que la versión

anterior, apreciable en diversas aplicaciones de competición y funciones

sometidas a mayores vibraciones. Excelentes propiedades mecánicas por unidad

de densidad, gracias a su menor peso. Windform® GF 2.0, además, presenta una

menor absorción de humedad que los demás productos Windform. A nivel

estético, Windform® GF 2.0 mantiene y realza el color gris claro y el aspecto

metálico brillante, apreciado en muchas aplicaciones de diseño y túnel de viento,

ofreciendo un aspecto aún más luminoso. Además, de gran importancia, es la

mejora en la reproducción de detalles, lo que hace que Windform® GF 2.0 sea

especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una definición

superficial precisa y superior y una excelente reproducción incluso de los detalles

más finos. Excelente relación calidad-precio. Aplicaciones: Objetos de diseño y

reproducción estética funcional, colectores de admisión (conductos de admisión y

refrigeración, sistemas de entrada de aire), conductos hidráulicos (temperatura

del fluido elevada adicionalmente hasta 134°C), sistemas de combustible y

electrodomésticos. Acabado superficial: Después del proceso SLS 6.0 Ra µm

Después del acabado 1.8 Ra µm 

Página 1 de 4



Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Aluminio 

Fibra de vidrio 

- 

- 

-

- 

Características Relleno 

Buena flexibilidad 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Resistente a la humedad 

Acabado de superficie

excepcional 

Amortiguación de vibraciones 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Componentes de

Electrodomésticos 

Electrodomésticos 

Aplicaciones automotrices 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Aluminio - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.41 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción ISO 527-2

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

4300 MPa 

3050 MPa/g/

cm³ 

623663.4 psi 

- 

Esfuerzo a la tracción 50.6 MPa 7338.92 psi ISO 527-2

Deformación a la tracción 4.6 % - ISO 527-2

Módulo de flexión 3430 MPa 

2430 MPa/g/

cm³ 

497480.34 psi 

- 

ISO

14125

- 

Esfuerzo a la flexión 80.2 MPa 11632.05 psi ISO

14125 

Resistencia a la flexión 56.9 MPa/g/

cm³ 

- - 

Resistencia última a la tracción 35.9 MPa/g/

cm³ 

- - 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

4.7 kJ/m² 2.24 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

22 kJ/m² 10.47 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

134 °C 273.2 °F ASTM

D648B 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

169 °C 336.2 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión 180 °C 356.0 °F ISO 11357 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 9.1E+13 ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica 1.0E+13 ohms·cm - ASTM D257 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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