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FICHA TÉCNICA (TDS)

WINDFORM® GT

Fabricante
CRP Technology

s.r.l.
Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Tecnología: Sinterizado selectivo por láser. Windform® GT es un material

compuesto basado en poliamida con fibra de vidrio, de color negro profundo y

oscuro. Tras el acabado manual, el color se vuelve brillante y más luminoso.

Windform® GT es un producto completamente nuevo en la familia de materiales

de poliamida para la fabricación aditiva, no solo desde el punto de vista estético,

sino también en términos de rendimiento, porque se diferencia de los demás

polvos Windform® gracias a su mayor flexibilidad. Windform® GT combina

características óptimas de elasticidad, ductilidad y resistencia, por lo que puede

considerarse un material de gran valor en diversas aplicaciones de competición y

funcionales sometidas a vibraciones y choques. De hecho, el material presenta

valores significativos de resistencia al impacto y alargamiento a la rotura, que

combinados con valores relevantes de resistencia a la tracción y a la flexión lo

hacen ideal para aplicaciones en las que la resistencia al “daño” es un requisito

previo, con el fin de preservar el componente, por ejemplo, en caso de impacto y/

o uso inadecuado. Otro elemento diferenciador frente a otros materiales

Windform® es su carácter impermeable, resistente a la humedad y, por tanto, a la

absorción de líquidos. Windform® GT también es un material muy ligero con

excelentes propiedades mecánicas por unidad de densidad. Aplicaciones:

Aplicaciones automotrices en las que se requiere cierta flexibilidad en el coche y

bajo el capó (como snap fit). También es adecuado en motorsport, conductos de

aire, sistemas de admisión y refrigeración, conductos hidráulicos en contacto con

líquidos o aceites, en cubiertas protectoras para sensores y para todas las

aplicaciones que necesitan buena flexibilidad y resistencia al daño (por ejemplo:

componentes de competición cerca del suelo). Acabado superficial: Después del
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proceso SLS 6.20 Ra µm Después del acabado manual 1.45 Ra µm Después del

mecanizado CNC 1.15 Ra µm 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio - - 

Características Dúctil 

Relleno 

Buena flexibilidad 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Resistente a la humedad 

Resistente a impactos 

Amortiguación de vibraciones 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices - - 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Apariencia Negro - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.19 g/cm³ - - 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3290 MPa 

2760 MPa/g/

cm³ 

477175.02 psi 

- 

ISO 527-2

- 

Esfuerzo a la tracción 56.2 MPa 8151.14 psi ISO 527-2

Deformación a la tracción 15 % - ISO 527-2

Módulo de flexión 3230 MPa 

2710 MPa/g/

cm³ 

468472.74 psi 

- 

ISO

14125

- 

Esfuerzo a la flexión 87.9 MPa 12748.84 psi ISO

14125 

Resistencia a la flexión 73.9 MPa/g/

cm³ 

- - 

Resistencia última a la tracción 47.2 MPa/g/

cm³ 

- - 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

8.7 kJ/m² 4.14 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

54 kJ/m² 25.69 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

169 °C 336.2 °F ASTM

D648B 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

189 °C 372.2 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión 193 °C 379.4 °F ISO 11357 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 1.0E+16 ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica 2.6E+15 ohms·cm - ASTM D257 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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