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FICHA TÉCNICA (TDS)

WINDFORM® LX 2.0

Fabricante
CRP Technology

s.r.l.
Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Tecnología: Sinterizado selectivo por láser. Windform® LX 2.0 ha mejorado las ya

excelentes prestaciones de Windform® LX y esto puede apreciarse desde el punto

de vista de las propiedades técnicas y de la sinterizabilidad. Windform® LX 2.0 es

un nuevo material basado en poliamida reforzado con un sistema de fibra de

vidrio de nueva generación. Las propiedades de Windform® LX 2.0 lo hacen

especialmente adecuado para aplicaciones funcionales y piezas complejas

acabadas. Windform® LX 2.0 es un material negro natural y se caracteriza por

una mejora de la resistencia última a la tracción (UTS), un aumento de la rigidez,

así como un alto nivel de resistencia a la temperatura, al tiempo que ofrece un

acabado superficial atractivo. Windform® LX 2.0 también subraya su ventaja

frente a Windform® GF, PRO y PRO B, con una excelente relación entre calidad y

precio. Windform® LX 2.0 es perfecto para crear prototipos funcionales o piezas

acabadas que requieren fiabilidad, buena resistencia a la temperatura y un

cautivador color negro mate. Aplicaciones: Hay varios campos de aplicación:

cubiertas, sistemas de cierre, sistemas de admisión de aire, conectores,

aplicaciones para la cabina del conductor (es decir, levas de cambio montadas en

el volante), pero también ventiladores de refrigeración/conductos, componentes

estructurales de UAV, prototipos funcionales deportivos, piezas de diseño de alto

rendimiento y piezas rígidas para embalaje, así como otras aplicaciones en las

industrias naval y aeroespacial. Acabado superficial: Después del proceso SLS 7.5

Ra Después del acabado (mecanizado CNC) 1.5 Ra 

Especificaciones Técnicas

Página 1 de 4



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio - - 

Características Relleno 

Buena Resistencia 

Buena Acabado Superficial 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones Marinas 

Embalaje 

Cubiertas Protectores 

Prototipado 

Artículos deportivos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Apariencia Negro 

Acabado Mate 

- 

- 

-

- 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.31 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 906487.5 psi 

- 

ISO 527-2

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

6250 MPa 

4770 MPa/g/

cm³ 

Esfuerzo a la tracción 59.9 MPa 8687.78 psi ISO 527-2

Deformación a la tracción 2.3 % - ISO 527-2

Módulo de flexión 4860 MPa 704884.68 psi ISO

14125 

Esfuerzo a la flexión 92.2 MPa 13372.5 psi ISO

14125 

Resistencia última a la tracción 45.7 MPa/g/

cm³ 

- - 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

4.4 kJ/m² 2.09 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

18 kJ/m² 8.56 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

176 °C 348.8 °F ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

178 °C 352.4 °F ASTM

D1252 

Temperatura de fusión 180 °C 356.0 °F ASTM

D3418 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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