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WINDFORM® PS

Fabricante
CRP Technology

s.r.l.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Tecnología: Sinterización Selectiva por Láser Windform® PS es un nuevo material

a base de poliestireno, desarrollado específicamente para producir patrones

complejos de fundición a la cera perdida. Los patrones sinterizados son ideales

para la infiltración de cera convencional y se vuelven fáciles de manejar y

terminar. Los patrones de Windform® PS están diseñados para trabajar dentro de

los procedimientos de fundición rápida regulares, incluyendo autoclave y pasos de

cocción rápida, hornos de baja temperatura y métodos de fundición en yeso al

vacío. Las propiedades mejoradas, en comparación con otros materiales de

poliestireno ya disponibles en el mercado, que marcan la diferencia, son: Mejora

en la calidad de la superficie y preservación de características finas Reducción del

efecto de "curvatura" en las primeras capas Muy bajo contenido de cenizas, por lo

tanto, bien adecuado para aleaciones altamente reactivas, como Titanio,

Aluminio, Magnesio, Acero y aleaciones a base de Níquel. Aplicaciones: Patrones

complejos de fundición a la cera perdida Fundición con aleaciones altamente

reactivas, así como aleaciones de fundición convencionales La estructura de

fundición se forma a partir de un agregado de granos o cristalitos poliédricos que

producen compensación isotrópica: es obvio que la isotropía tiene grandes

ventajas, por ejemplo, los cálculos FEM son muy cercanos al comportamiento real

de la pieza. Además, la Fundición Rápida con patrones sinterizados por láser

permite una libertad de diseño completa (no se necesitan estructuras de soporte):

reduciendo así los problemas de subcorte y trayectoria de herramienta durante el

mecanizado CNC. Por lo tanto, es posible crear el producto a lo largo de sus ejes

de tensión mecánica y obtener una reproducción perfecta de todos los detalles del
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patrón RP, con tolerancias y acabado superficial de muy alta calidad (como piezas

completamente mecanizadas). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Autoclavable 

Acabado de superficie

excepcional 

- 

- 

-

- 

Usos Fabricación de moldes 

Moldes/Dados/Herramientas 

- 

- 

-

- 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Sinterización/

Fusión por Láser 

- - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Absorción de agua % - ISO 62 

Contenido de cenizas % - ASTM D482 

Densidad aparente 380 to 480 g/l - ASTM

D4164 

Tamaño de partícula 45.0 to 59.0

µm 

1.77 - 2.32 mil ISO 13320 

Distribución de tamaño de

partícula

25.0 to 100.0

µm 

0.9843 - 3.94

mil 

ISO 13320 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 86.5 to 88.5 °C 187.7 - 191.3 °F DSC 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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