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X-Pro HIPS 9352

CTC Plastics, ,
Fabricante LLC asties Categoria PS (HIPS)

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

CTC Plastics fabrica resinas de hasta un 99% recicladas, lo que las convierte en
una alternativa de menor costo a las resinas virgenes, manteniendo una calidad y
capacidad de procesamiento comparables. Los clientes pueden comprar resinas
directamente para cumplir con especificaciones o solicitar a CTC Plastics que cree
una resina personalizada en cualquiera de nuestras dos instalaciones. Nuestras
resinas se personalizan por lote segln las necesidades del compuesto. Diferentes
formulas pueden mejorar la resistencia, durabilidad o flexibilidad. Con nuestro
laboratorio certificado en el lugar, podemos personalizar el compuesto a sus
necesidades exactas. Las resinas recicladas reducen costos, cumplen con sus
especificaciones exactas y disminuyen la dependencia del petrdleo extranjero en
mas de 10 millones de galones por afo. Descripcidn: Poliestireno de alto impacto
de uso general. Aplicaciones: Uso general, productos de consumo, industrial,
articulos para el hogar. Color: Negro de uso general.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . P Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Contenido reciclado Si -

Caracteristicas
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Informacion General

Propiedad

Usos

Apariencia
Método de
procesamiento
Fisico
Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la
traccion

Mddulo de flexion

Impacto Izod con
entalla
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Sistema Métrico

Copolimero
Uso general
Flujo Medio

Aplicaciones para
consumidores
Uso general

Articulos para el hogar -
Aplicaciones industriales

Negro

Moldeo por inyeccién -

Sistema
Métrico

1.05 g/cm3

5.0 to 12 g/10

min

0.50 to 0.80 %

Sistema
Métrico

23.4 MPa

1720 MPa

64 J/m

Sistema ,
. Método
Imperial
Sistema ,
) Método
Imperial
- ASTM D792
- ASTM D1238, ISO
1133
- ASTM D955
Sistema ,
. Método
Imperial
3393.89 pSi ASTM D638, ISO

249465.36 psi

1.2 ft-Ib/in

527-2

ASTM D790, ISO 178

ISO 180, ASTM D256



Informacion de Procesamiento

Propiedad S|§te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de secado 65.6 to 76.7 150.08 -170.06 -
oC OF
Tiempo de secado 1.0to 2.0 hr - -
Temperatura de procesamiento 204 to 246 °C 399.2-474.8°F -
(fusion)
Temperatura del molde 15.6 to 82.2 60.08 - 179.96 -
oC OF

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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