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Nylene® 454

Custom Resins
Fabricante Categoria Nylon 6
Group

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Versién estabilizada térmicamente de NYLENE 451 recomendada para moldeo. La
excepcional resistencia a la fatiga y al desgaste garantiza una larga vida util del
producto para engranajes, cojinetes, levas, fijaciones y otras piezas sometidas a
carga. Resiste quimicamente el aceite y la grasa. Las condiciones éptimas de
procesamiento deben proporcionar una temperatura de fusiéon de 460°F-480°F en
la boquilla.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico Imperial Método
Tarjeta Amarilla UL E40081-231516 -
Aditivo estabilizador térmico -
Caracteristicas Duradero -

Resistente a la fatiga -
Buena Tenacidad -
Buena Resistencia al -
Desgaste -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Resistente a la Grasa

Sistema
Imperial

Estabilizado térmicamente

Usos Rodamientos
Camaras
Sujetadores
Engranajes

Método de Moldeo por inyeccién

procesamiento

Fisico

Propiedad Sistema Métrico
Gravedad especifica 1.14 g/cm3
Contraccion de moldeo 1.2 %
Mecanico

Propiedad Sistema Métrico
Resistencia a la traccion 82.7 MPa
Elongacion a la tracciéon 70 %

Modulo de flexiéon 2690 MPa

Impacto Izod con entalla
21 )/m
37 )/m
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Sistema Imperial

Sistema Imperial

11994.64 psi

390152.22 psi

0.3933 ft:Ib/in
0.693 ft-lb/in

Método

Método

ASTM D792

ASTM D955

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D256



Térmico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err_|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexiéon bajo - ASTM D648
carga 175 °C 347.0 °F
75.0 °C 167.0 °F
Temperatura de fusion pico 216 °C 420.8 °F ASTM
D3418
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad V-2 - UL 94
Informacion de Procesamiento
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-ia Método
Meétrico Imperial
Temperatura de procesamiento 238t0249°C 460.4-480.2 -
(fusion) °oF
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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