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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nylene® 609

Fabricante
Custom Resins

Group
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Grado de extrusión de alta viscosidad recomendado para prácticamente todos los

tipos de extrusión, incluida la extrusión de perfiles, película y recubrimiento por

extrusión. Especialmente recomendado para envases flexibles, donde como

película o recubrimiento se utiliza como capa exterior en construcciones de

película multicapa. Excelentes propiedades de flujo en estado fundido y

resistencia en estado fundido. Las condiciones óptimas de procesamiento deben

permitir una temperatura de fusión de 550 - 575°F en la matriz. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena fluidez 

Buena Resistencia al

Fundido 

Alta viscosidad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Película 

Embalaje 

Perfiles 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Extrusión 

Recubrimiento por

extrusión 

Extrusión de Película 

Extrusión de Perfil 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.14 g/cm³ - ASTM D792 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 70.3 MPa 10196.17 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 140 % - ASTM D638 

Impacto Izod con entalla 53 J/m 0.9927 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 161 °C 

62.2 °C 

- 

321.8 °F 

143.96 °F 

ASTM D648

-

- 

Temperatura de fusión pico 216 °C 420.8 °F ASTM

D3418 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura del dado 288 to 302 °C 550.4 - 575.6 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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