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Nylene® 7115-41 HS

Custom Resins

Fabricante Categoria Nylon 6
Group 9 Y
40% Vidrio- En Stock - Listo para
Carga/Filler ) ° Estado P
Mineral exportar

I Descripcion del Producto

Nylene® 7115-41 HS es un material de poliamida 6 (Nylon 6) cargado con 40% de
vidrio/mineral. Esta disponible en América del Norte para extrusion o moldeo por
inyeccién. Los atributos importantes de Nylene® 7115-41 HS son: resistente al
calor, estabilizador térmico, modificado al impacto, resistente al impacto

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-ia Método
Imperial
Carga / Refuerzo Vidrio/Mineral, 40% relleno -
por peso
Aditivo estabilizador térmico -

Modificador de impacto -

Caracteristicas Buena Resistencia al Impacto -
Buena Estabilidad Térmica -
Estabilizado térmicamente -
Alta resistencia al calor -
Modificado por impacto -
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Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

Contraccion de moldeo

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccién
Elongacion a la tracciéon
Mdédulo de flexion

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexiéon bajo

carga

Temperatura de fusion
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Sistema Métrico

Pellets

Extrusion
Moldeo por inyeccién

Sistema Métrico
1.42 g/cm3

0.50 %

Sistema Métrico
100 MPa

10 %

6210 MPa

110 J/m

Sistema
Métrico

163 °C

216 °C

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema Imperial

14503.8 psi

900685.98 psi

2.06 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

325.4 °F

420.8 °F

Método

Método

ASTM D792

ASTM D955

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648



Informacion de Procesamiento

Propiedad :’:Z::r:: Sistema Imperial Método
Temperatura de secado 65.6 to 82.2 °C 150.08 - 179.96 °F
Tiempo de secado 2.0to 4.0 hr -

Tiempo de secado, maximo 4.0 hr -

Humedad maxima sugerida 0.20 % -

Tamano de disparo sugerido 25t0 75 % -

Regranulado maximo sugerido 25 % -

Temperatura trasera 249 to 277 °C  480.2 - 530.6 °F
Temperatura media 260 to 288 °C  500.0 - 550.4 °F
Temperatura frontal 271to0299°C 519.8-570.2 °F
Temperatura de boquilla 271to 299 °C 519.8-570.2 °F

Temperatura de procesamiento 271t0299°C 519.8-570.2 °F
(fusioén)

Temperatura del molde 82.2t093.3°C 179.96-199.94 °F
Presion de inyeccion 55.2 to 124 8006.1 - 17984.71
MPa psi
Velocidad de inyeccion Rapido -
Presion de mantenimiento 41.4 to 103 6004.57 -
MPa 14938.91 psi
Contrapresion 0.00 to 0.345 0.0 - 50.04 psi
MPa
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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