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Nylene® BX3WQ662(X) HRV

Fabricante
Custom Resins

Group
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Nylene BX3WQ662(X) HRV es una resina formulada especialmente para

recubrimiento de cables, sola o sobre PVC. Grado Estándar para producción

normal. Facilidad de procesabilidad para tamaños de circuito y cables de gran

diámetro. Velocidades de producción normales. Niveles extraíbles más bajos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Procesabilidad 

Bajos extractables 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de Cable y Alambre 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido de humedad 0.12 % - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad relativa 2.85 to 3.05 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido de cobre 35 ppm - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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