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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nylene® NX1440 HS

Fabricante
Custom Resins

Group
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Nylene NX1440 es una resina de moldeo de alta viscosidad y rápido ciclo. Los

iniciadores de cristalización proporcionan ciclos de moldeo rápidos a través de una

rápida configuración de fusión. Las piezas moldeadas de NX1440 tienen mejor

estabilidad dimensional en equilibrio de humedad que las piezas moldeadas de

nylon convencional. Nylene NX1440 proporciona un excelente equilibrio entre

rigidez y tenacidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo estabilizador térmico 

Agente nucleante 

- 

- 

-

- 

Características Ciclo de Moldeo Rápido 

Buena estabilidad

dimensional 

Buena Rigidez 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Tenacidad 

Estabilizado térmicamente 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al calor 

Alta viscosidad 

Homopolímero 

Nucleado 

- 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.14 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.90 % - ASTM D955 

Absorción de agua 1.5 % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 75.2 MPa 10906.86 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 25 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2900 MPa 420610.2 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 114 MPa 16534.33 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 43 J/m 0.8054 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

82.2 °C 179.96 °F ASTM

D648 

Temperatura de fusión 216 °C 420.8 °F - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 65.6 to 82.2 °C 150.08 - 179.96 °F - 

Tiempo de secado 2.0 to 4.0 hr - - 

Tiempo de secado, máximo 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.20 % - - 

Tamaño de disparo sugerido 25 to 75 % - - 

Regranulado máximo sugerido 25 % - - 

Temperatura trasera 221 to 246 °C 429.8 - 474.8 °F - 

Temperatura media 227 to 260 °C 440.6 - 500.0 °F - 

Temperatura frontal 238 to 271 °C 460.4 - 519.8 °F - 

Temperatura de boquilla 238 to 271 °C 460.4 - 519.8 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

238 to 271 °C 460.4 - 519.8 °F - 

Temperatura del molde 48.9 to 93.3 °C 120.02 - 199.94 °F - 

Presión de inyección 27.6 to 82.7

MPa 

4003.05 -

11994.64 psi 

- 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Presión de mantenimiento - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

20.7 to 62.1

MPa 

3002.29 - 9006.86

psi 

Contrapresión 0.00 to 0.345

MPa 

0.0 - 50.04 psi - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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