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Nylene® NX4555

Custom Resins
Fabricante Categoria Nylon 6
Group

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Grado de extrusidon nucleada adecuado para pelicula fundida y soplada. Excelente
estabilidad de fusién y buena resistencia a la fusiéon, ademas de un
establecimiento mas rapido para aumentar las velocidades de linea. Superior
resistencia a grasas, tenacidad, resistencia a la abrasién y no absorbe olores de
alimentos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . L. Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Agente nucleante -
Caracteristicas Buena resistencia a la -
abrasion -

Buena Resistencia al Fundido -

Buena Tenacidad -
Resistente a la Grasa -
Alta estabilidad de fusién -
Baja transferencia de olor
Nucleado
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-na Método
Imperial
Usos Pelicula Fundida -
Pelicula -
Certificaciones de Clasificaciéon no especificada -
organismos de la FDA -
Clasificaciéon no especificada
NSF
Método de Pelicula soplada -
procesamiento Pelicula Fundida -
Extrusion -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.13 g/cm3 - ASTM D792
Viscosidad 130 - -
Mecanico
ist ist
Propiedad s'? e-ma Sis en-ia Método
Métrico Imperial
Resistencia al desgarro 21.6 KN/m - ASTM
Elmendorf D1922
Mddulo secante 652 MPa 94564.78 psi ASTM D832
Resistencia a la traccidon - ASTM D832
37.9 MPa 5496.94 psi
60.0 MPa 8702.28 psi
Elongacion a la traccién 290 % - ASTM D882
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Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusion pico 216 °C 420.8 °F ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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