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FICHA TÉCNICA (TDS)

Cyclics® C65

Fabricante
Cyclics

Corporation
Categoría PBT

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Cyclics C65 es un material de herramientas mineral altamente relleno para

temperaturas más altas, lo que resulta en un acabado de calidad superior en

componentes de fibra de carbono. Respondiendo a la demanda de la industria,

Cyclics desarrolló C65, un termoplástico único que proporciona mecanizado rápido

y libre de polvo y un acabado de superficie de mayor calidad que los productos

alternativos. Los maquinistas verán ahorros de tiempo instantáneos con

aplicaciones de patrón a pieza. Características: Fácil maquinabilidad Excelente

acabado de superficie Alta temperatura de distorsión térmica Sin estrés residual

Aplicaciones: C65 se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones de

herramientas, incluyendo VARTM, RTM, RIM, moldeo por inyección y la producción

de piezas de fibra de carbono de alta calidad. Cyclics recomienda realizar ensayos

de validación para evaluar el rendimiento en su aplicación específica. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Excelente apariencia 

Trabajabilidad, buena 

Estabilidad térmica, buena 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aplicaciones de termoformado 

Molde 

- 

- 

-

- 

Apariencia amarillo marrón - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.98 g/cm³ - ASTM C128 

Dureza Durometro 91 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 10800 MPa 1566410.4 psi ASTM D638 

Resistencia a la compresión 124 MPa 17984.71 psi ASTM D695 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

210 °C 410.0 °F ASTM D648 

CLTE 4.2E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM E831 

Conductividad térmica 1.6 W/m/K - ASTM

D5470 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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