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Cyclics® Formlite™

Fabricante
Cyclics

Corporation
Categoría Polyester, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Cyclics Formlite es un material de asistencia de tapón de espuma sintáctica

termoplástica, diseñado específicamente para la industria de termoformado. A

diferencia de los materiales alternativos de asistencia de tapón, Formlite se

fabrica utilizando CBT de ingeniería avanzada y microsferas de vidrio de alta

calidad. Formlite proporciona baja conductividad térmica, excelente estabilidad

térmica y propiedades superiores requeridas para lograr detalles finos en la pieza

formada. Cyclics desarrolló Formlite para satisfacer las demandas de un material

de asistencia de tapón de alta temperatura que se mecaniza libremente a un

acabado de superficie de calidad superior. La formulación única proporciona un

mecanizado prácticamente libre de polvo mientras brinda al usuario durabilidad

extendida, tiempos de calentamiento más bajos, mayor rendimiento y piezas más

claras. Características: Fácil maquinabilidad Acabado de superficie suave Alta

temperatura de distorsión térmica Excelente durabilidad Estabilidad dimensional

Claridad Fundición personalizada Aplicaciones: La espuma sintáctica Formlite se

puede utilizar para formar una variedad de materiales de lámina polimérica,

incluyendo sistemas de alimentación en línea y de alimentación de láminas y se

utiliza ampliamente en las industrias de alimentos, médica y de embalaje para

formar una amplia variedad de componentes. Formlite funciona excepcionalmente

bien con poliolefinas, polipropileno, APET y CPET. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena estabilidad dimensional 

Excelente apariencia 

Trabajabilidad, buena 

Durabilidad 

Definición, alta 

Estabilidad térmica, buena 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de termoformado 

Embalaje 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Espuma 

Hoja 

Embalaje de Alimentos 

Embalaje de medicamentos 

Embalaje Médico 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.750 g/cm³ - ASTM C128 

Dureza Durometro 66 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2200 MPa 319083.6 psi ASTM D638 

Resistencia a la compresión 69.0 MPa 10007.62 psi ASTM D695 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

211 °C 411.8 °F ASTM D648 

CLTE 7.4E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM E831 

Conductividad térmica 0.16 W/m/K - ASTM

D5470 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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