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FICHA TÉCNICA (TDS)

CORFIL® 615

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría Adhesive

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El compuesto de encapsulado CORFIL® 615 es un compuesto de baja densidad

para uso como material de relleno de inserción o de borde en construcciones tipo

sándwich de nido de abeja. Después de agregar el agente de curado, CORFIL 615

permanece como una pasta espesa que no fluye por su propio peso cuando se

coloca en la construcción deseada. Esta propiedad tixotrópica es muy conveniente

porque elimina la necesidad de moldes u otros dispositivos de contención durante

el periodo de curado. Después de curarse, CORFIL 615 soportará temperaturas

posteriores de hasta 350°F (177°C) sin volverse fluido ni perjudicar de otro modo

su uso como material estructural. Hay tres agentes de curado disponibles para

convertir el compuesto de encapsulado en un material duro y rígido. Estos son:

Agente de Curado "Z" para curado a temperatura elevada; Agente de Curado "A"

para curado a 120°F (49°C); y Agente de Curado "DTA" para curado a temperatura

ambiente. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena adhesión 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Baja densidad 

Tixotrópico 

- 

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones de Relleno 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Marrón - - 

Formas Pasta - - 

Método de procesamiento Envasado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.600 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 633 MPa 91809.05 psi - 

Resistencia a la compresión 41.4 MPa 6004.57 psi - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Ciclo de curado 16.0 hr - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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