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FICHA TÉCNICA (TDS)

Cytec VTF261

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Adhesive

Carga/Filler
Fibra de carbono;

Fibra de vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Los materiales de superficie VTF261 se basan en la tecnología de impregnación

selectiva 'ZPREG®' de Cytec y se recomiendan para su uso con los prepregs de

rápida colocación de la serie VTM®260 y materiales ZPREG. Los materiales de

superficie VTF261 son capaces de lograr un acabado cosmético de alta calidad o

superficies listas para pintar directamente del molde. Al igual que todos los

materiales de la serie VTM260, VTF261 se puede curar bajo presión de bolsa de

vacío a temperaturas entre 65°C y 120°C (149°F y 248°F). La temperatura

máxima de servicio final es de 100°C (212°F) después del post-curado. Se

recomiendan formatos de prepreg recubiertos diferencialmente para componentes

relativamente delgados donde se requiere un acabado cosmético claro. Se

recomiendan formatos ZPREG para componentes grandes o gruesos donde se

pueden lograr superficies pintables sin defectos a partir de herramientas estándar.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de Carbono 

Fibra de vidrio 

- 

- 

-

- 

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Acabado Superficial 

Curado por calor 

Pintable 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones de

recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Formas Tela - - 

Método de

procesamiento

Formado al vacío - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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