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FM® 209-1

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría Adhesive

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

FM® 209-1 es un adhesivo de película de próxima generación especialmente

formulado para la unión fuera de autoclave de estructuras metálicas y

compuestas. Este nuevo adhesivo proporciona un rendimiento similar en curado

solo al vacío frente a curado en autoclave y tiene una combinación única de

resistencia y resistencia al corte de hasta 121°C (250°F). FM 209-1 está diseñado

para unir sustratos metálicos y compuestos en estructuras monolíticas y

sándwich. Es compatible con la mayoría de los sistemas de prepreg basados en

epóxido que curan a 121°C (250°F) y 177°C (350°F) para co-curado, co-unión y

unión secundaria. La película adhesiva FM 209-1 proporciona una vida útil mínima

en tienda de 30 días a 24°C (75°F). El adhesivo FM 209-1 tiene una excelente

resistencia tanto a la exposición a la humedad antes de la unión como después de

la unión. El adhesivo FM 209-1 se suministra en varios pesos y grosores como una

película no soportada o como una película soportada con portadores tejidos, de

punto o de estera. El adhesivo de película FM 209-1 se puede curar dentro del

rango de temperatura de 71°C a 177°C (160°F a 350°F) bajo presión solo al vacío.

El ciclo de curado estándar para FM 209-1 es de 121°C (250°F) durante 90

minutos bajo vacío total para aplicaciones de unión fuera de autoclave (OOA) o

bajo presión de 0.28 MPa (40 psi) para curados en autoclave. Aplicaciones

sugeridas: Unión fuera de autoclave de estructuras metálicas y compuestas

monolíticas y sándwich, aplicaciones que requieren curado a baja temperatura,

aplicaciones que requieren buena operatividad a baja temperatura. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena adhesión 

Buena Tenacidad 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

- 

Apariencia Rojo - - 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.25 g/cm³ - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 132 °C 269.6 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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