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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 2555

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría Adhesive

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

FM® 2555 es un adhesivo en película modificado de éster cianato curado a 350°F

(177°C) y poscurado a 440°F (227°C). Este adhesivo tiene buenas propiedades a

alta temperatura con baja constante dieléctrica y propiedades eléctricas de baja

tangente de pérdida. Otros productos en esta familia de éster cianato incluyen el

prepreg reforzado con vidrio y cuarzo CYCOM® 5575-2, el adhesivo FM® 2525 y

las espumas sintácticas FM® 6555-1 y BR® 6565. Aplicaciones sugeridas:

Construcción de sándwich de panal, unión de metal a metal, unión de compuesto

a metal, unión de compuesto a compuesto, aplicaciones de estructura de satélite

curadas a 350°F (177°C). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena adhesión 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

- 

Formas Película - - 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 232 °C 449.6 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Constante dieléctrica 2.80 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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