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exportar

Descripción del Producto

El adhesivo en película FM® 300-2 es una versión curada a 250°F (121°C) del

ampliamente utilizado adhesivo en película FM® 300 de Cytec Engineered

Materials. Ofrece el mismo rendimiento superior a alta temperatura, resistencia y

propiedades de tensión/deformación del adhesivo en película FM 300 sin requerir

un ciclo de curado a 350°F (177°C). Además, la ventana de procesamiento del

adhesivo en película FM 300-2 incluye temperaturas de hasta 300°F (149°C),

proporcionando un nivel único de flexibilidad a partir de un solo producto

adhesivo. El adhesivo FM 300-2 fue desarrollado específicamente para

aplicaciones de co-curado y unión secundaria de compuestos. A través de una

tecnología curativa innovadora, se reduce la temperatura de curado requerida,

permitiendo la unión secundaria de estructuras muy por debajo del punto de

transición vítrea del compuesto. El adhesivo en película FM 300-2 también ofrece

un control de flujo óptimo deseable para la unión compuesta de co-curado. En

aplicaciones de unión metálica, el adhesivo en película FM 300-2 proporciona una

excelente resistencia a la humedad y a la corrosión en entornos de alta humedad

con una reducción mínima en las propiedades mecánicas. Para lograr un

rendimiento mecánico consistente así como una máxima resistencia ambiental en

la unión de detalles metálicos, se recomienda el uso de la imprimación inhibidora

de corrosión BR® 127 precurada. El adhesivo FM 300-2 está disponible como una

película no soportada o soportada utilizando portadores de tejido y estera

aleatoria. También está disponible una versión de bajo flujo del adhesivo en

película FM 300-2 para intercalado de compuestos, designada como adhesivo

intercalado FM 300-2. Aplicaciones sugeridas: Co-curado y unión secundaria de

compuestos, procesamiento solo al vacío común en aplicaciones de reparación. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena adhesión 

Buena resistencia a la corrosión 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

- 

Apariencia Rojo - - 

Formas Película - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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