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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 350NA

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría Adhesive

Carga/Filler Aluminio Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La película adhesiva FM® 350NA es un adhesivo estructural cargado de aluminio

diseñado para temperaturas de servicio elevadas. Se desarrolló específicamente

para aplicaciones en carcasas de motores que exigen un rendimiento mecánico

continuo a 350°F (177°C). El grupo de productos adhesivos FM 350NA optimiza las

capacidades de unión de estructuras sándwich de panal metálico, especialmente

aquellas que involucran una piel metálica perforada. Se recomienda el uso de las

imprimaciones inhibidoras de corrosión BR® 154 y BR® 6750 con las películas

adhesivas FM 350NA en la unión de detalles de aluminio. FM 350NA se suministra

en un portador de vidrio ligero (FM 350NA) o como una película no soportada (FM

350NAU). Ambas formas proporcionan propiedades de flujo superiores sin el uso

de asbesto como tixotrópico. El adhesivo FM 350NA, cuando se cura

adecuadamente a 340°F - 365°F (171°C - 185°C), exhibe propiedades de servicio

impresionantes, como se ejemplifica en los resultados de prueba reportados en

las tabulaciones adjuntas. Aplicaciones sugeridas: Unión de carcasas de motores,

aplicaciones acústicas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aluminio - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Características Buena adhesión 

Buena fluidez 

Buena Resistencia al Envejecimiento

Térmico 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Barrera acústica 

Aplicaciones Aeroespaciales 

Unión 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Gris - - 

Formas Película - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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