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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 6555-1

Fabricante
Cytec

Industries Inc.
Categoría Adhesive

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

FM® 6555-1 es un material de núcleo sintáctico de éster cianato. Fue diseñado

como una alternativa de ahorro de costo y peso en la fabricación de paneles

compuestos delgados y críticos en rigidez para aplicaciones de bajo dieléctrico y

estructuras de satélites. El núcleo sintáctico FM 6555-1 se basa en los prepregs de

éster cianato de vidrio y cuarzo CYCOM® 5575-2, adhesivos de película

estructural FM 2555 y FM 2525 y pasta sintáctica FM 313-27C, proporcionando

una familia de productos compatibles. FM 6555-1 está disponible en forma de hoja

o rollo (la disponibilidad en forma de rollo depende del grosor del producto).

Aplicaciones sugeridas: Paneles compuestos delgados para aplicaciones de bajo

dieléctrico y estructuras espaciales donde el peso y/o el costo son críticos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena adhesión 

Alta rigidez 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Paneles reforzados 

- 

- 

-

- 

Método de procesamiento Termoformado - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.513 to 0.577 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro 70 to 73 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 17.9 MPa 2596.18 psi ASTM D638 

Resistencia a la flexión 19.3 MPa 2799.23 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión

27.6 MPa 

44.8 MPa 

51.7 MPa 

- 

4003.05 psi 

6497.7 psi 

7498.46 psi 

ASTM D1621

-

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

200 °C 392.0 °F ASTM

E1356 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Constante dieléctrica 1.60 - ASTM D2520 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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