
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/cytec-conapoxy-ad-10/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

CONAPOXY® AD-10

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONAPOXY AD-10 es un epoxi único de un solo componente que puede usarse

como adhesivo estructural o compuesto de potting electrónico en miniatura. La

formulación de curado por calor fue diseñada para un curado rápido a

temperaturas tan bajas como 93°C (200°F), sin embargo, exhibe buena vida útil a

temperatura ambiente. Buenas propiedades dieléctricas y estabilidad térmica

hacen que este epoxi sea ideal para aplicaciones eléctricas hasta 150°C (302°F).

Este epoxi de un solo componente puede usarse para unir la mayoría de metales,

cerámicas y plásticos y es químicamente resistente a muchos ácidos y bases.

Aplicaciones específicas incluyen unir y/o sellar ensamblajes de imanes y

altavoces, baterías, filtros, llenado de tapas finales, materiales estructurales,

potting en miniatura y estacas. CONAPOXY AD-10 se usa típicamente como

adhesivo y no debe usarse en exceso de 1/8" de grosor. Este epoxi elimina la

posibilidad de error humano al mezclar sistemas de dos componentes. Al usar

CONAPOXY AD-10, el fabricante ahorrará tiempo, asegurará calidad y reducirá

desperdicios. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Capacidad de unión 

Curado Rápido 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Buena resistencia química 

Buena Estabilidad Térmica 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Baterías 

Unión 

Compounding 

Partes eléctricas 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Marrón - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.27 g/cm³ - - 

Contenido de sólidos 100 % - - 

Viscosidad No fluido tixotrópico - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de funcionamiento -55 to 150 °C -67.0 - 302.0 °F - 

Vida útil en estante

35 wk 

17 wk 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de desmoldeo

120 to 150 min

65 to 80 min 

30 to 40 min 

12 to 20 min 

8.0 to 12 min 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

5.0 to 8.0 min 

2.0 to 4.0 min 

- 

- 

Resistencia al cizallamiento por

solape

20.7 MPa 3002.29 psi - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica kV/mm - - 

Constante dieléctrica 4.00 - - 

Factor de disipación 6.0E-3 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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