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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONAPOXY® FR-1047

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONAPOXY FR-1047 es un sistema de epoxi de encapsulado y colado, económico,

retardante de llama y no abrasivo. Tiene excelente resistencia a choques

térmicos, baja exoterma y buenas propiedades eléctricas caracterizadas por una

muy buena resistencia a arcos. Cuando se cura con cualquiera de los

endurecedores presentados a continuación, se obtiene una dureza de 80-90 Shore

D. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a Arcos 

Retardante de llama 

Buenas propiedades

eléctricas 

Buena Resistencia al Choque

Térmico 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Negro - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Fundición 

Envasado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

0.960 to 1.15 g/cm³ 

1.68 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Dureza Durometro 85 to 88 - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 40.0 to 48.3 MPa 5801.52 - 7005.34 psi - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 50.0 to 112 °C 122.0 - 233.6 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 16 kV/mm - - 

Constante dieléctrica 5.12 to 6.30 - - 

Factor de disipación 0.026 to 0.067 - - 

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción lineal 0.70 to 1.3 % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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