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FICHA TECNICA (TDS)

CORFIL® 658

Cytec Industries

Fabricante
Inc.

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Epoxy

En Stock - Listo para
exportar

CORFIL 658 es un material epoxi de una sola parte disefiado para su uso en el
relleno por insercidon o en borde de estructuras tipo panal. La baja viscosidad de
CORFIL 658 lo hace especialmente adecuado para el relleno automatizado o
manual de panales de celdas pequefas. La naturaleza tixotrépica de CORFIL 658
garantiza que no haya descolgamiento ni separaciéon de la resina durante el
curado. CORFIL 658 se envia congelado en cubetas metalicas selladas o tubos de
plastico empaquetados con hielo seco o mediante transporte refrigerado.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS Excelente capacidad de extendido y extrusién
Compatible con la mayoria de los prepregs epoxi de curado a 350°F (177°C)
Buena resistencia a la compresion APLICACIONES SUGERIDAS Relleno del nucleo
de panal en estructuras tipo sandwich, especialmente en aplicaciones de co-bond

0 Co-cure

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Buena resistencia a la
compresion
Tixotrépico
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Usos

Apariencia
Formas
Método de
procesamiento
Fisico
Propiedad

Gravedad especifica

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la compresion

Otros

Propiedad

Volatiles %
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Sistema Métrico

Sistema Métrico

Adhesivos
Aplicaciones de Relleno
Partes estructurales

Blanco
Pasta

Extrusion
Envasado

Sistema Métrico

0.650 to 0.750 g/cm?3

Sistema Métrico

44.8 MPa

Sistema Imperial

Sist
'S err-na Método
Imperial
Sistema Imperial Método
Sistema Imperial Método
6497.7 psi
Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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