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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 2020

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 2020 es una resina epoxi endurecida versátil que puede curarse de

180°F a 350°F (80°C a 180°C), dependiendo de los requisitos de temperatura de

servicio. Esta resina prepreg extrae el máximo rendimiento posible de las fibras de

carbono. El excelente equilibrio general de propiedades que ofrece CYCOM 2020 lo

ha convertido en el producto preferido para muchos equipos de carreras de

Fórmula 1 en aplicaciones estructurales. CYCOM 2020 puede curarse en autoclave

o en bolsa de vacío. También se pueden emplear post-curados independientes. Un

curado de una hora a 275°F (135°C) da un Tg de más de 310°F (155°C). El mismo

ciclo de curado proporciona excelentes propiedades mecánicas con retención de

esas propiedades a temperatura; se retiene el 70% de la resistencia al corte a

250°F (120°C). CYCOM 2020 está disponible en fibras de carbono, vidrio y aramida

tejidas y unidireccionales y tiene una vida útil en condiciones ambientales de más

de cuatro semanas, manteniendo buenas características de caída y adherencia

durante todo el tiempo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia al impacto 

Acabado de superficie excepcional 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones automotrices 

Partes estructurales 

- 

- 

-

- 

Formas Tela 

Fibra 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.25 g/cm³ - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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