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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 5216

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 5216 es una resina epoxi modificada que cura a 200 - 250°F (93 -

121°C). El rango de temperatura de servicio es de -67 a 180°F (-55 a 82°C). Este

prepreg se fabrica mediante procesamiento de fusión en caliente y es

prácticamente libre de solventes. Los tres materiales de fibra - carbono, aramida y

vidrio - están disponibles en formas unidireccionales, tejidas y, bajo pedido

especial, en forma de roving. Las aplicaciones típicas incluyen nervios y pieles de

palas de rotor. El CYCOM 5216 reforzado con fibra de carbono es un buen

candidato para estructuras secundarias de aeronaves, aeronaves comerciales y

productos aeroespaciales. El CYCOM 5216 reforzado con aramida tiene

actualmente aplicación en estructuras de helicópteros, palas de rotor y laminados

de alta resistencia al impacto. El CYCOM 5216 reforzado con fibra de vidrio se

utiliza en palas y estructuras de helicópteros militares y comerciales y se utiliza

extensamente para carcasas de motores. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Autoclavable 

Resistente a la fatiga 

Alto flujo 

- 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al impacto 

Alta resistencia 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones

Aeroespaciales 

Paneles reforzados 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Tela 

Fibra 

Preimpregnado

unidireccional 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Fusión en caliente - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.24 g/cm³ - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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