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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 7668

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La resina CYCOM® 7668 es una epoxi retardante de llama que cura a 350°F

(177°C) formulada para su uso con fibra de vidrio en laminados estructurales y

paneles sándwich para exteriores de aeronaves. El tejido impregnado con resina

7668 mantendrá buena adherencia y caída durante al menos 15 días a 75°F

(24°C) y, una vez curado, exhibe excelente resistencia al envejecimiento térmico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Buena Resistencia al

Envejecimiento Térmico 

Bajo flujo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Laminados 

Paneles reforzados 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Tela - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Laminación - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 22100 MPa 3205339.8 psi - 

Resistencia a la tracción 414 MPa 60045.73 psi - 

Resistencia a la compresión 545 MPa 79045.71 psi - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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