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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 823 RTM

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 823 RTM es un sistema de resina epoxi líquida. Está disponible

principalmente como un sistema de una parte, con una vida útil de una semana a

temperatura ambiente para eliminar la necesidad de que los clientes realicen la

mezcla de resina y sus procesos de control de calidad asociados. Su vida útil de

almacenamiento congelado es de 6 meses a 0°F (-18°C). Si se requiere

almacenamiento ambiental prolongado, la resina podría suministrarse como un

sistema de dos partes. La viscosidad de CYCOM 823 RTM es lo suficientemente

baja a temperatura ambiente para permitir la inyección sin tener que calentar ni

la resina ni la tubería de transferencia. Cuando la resina se calienta a la

temperatura de curado, su viscosidad se reduce aún más, ayudando a garantizar

una completa humectación de las fibras de refuerzo. CYCOM 823 RTM está

completamente curado después de una hora a 255°F (125°C), lo que proporciona

un rendimiento continuo en servicio seco de 230°F (110°C) y un rendimiento

continuo en servicio caliente/húmedo de 195°F (90°C). La resina pura CYCOM 823

RTM tiene alta elongación, altos valores de G IC y altos valores de K IC, todos los

cuales son indicativos de un material resistente. CYCOM 823 RTM es compatible

con la gama habitual de fibras de refuerzo utilizadas para la fabricación de

componentes compuestos, es decir, carbono, vidrio, aramida, etc. Para

operaciones de preformado de refuerzo, se ha desarrollado un sistema de

aglutinante completamente compatible, CYCOM® 790 RTM, para su uso con

CYCOM 823 RTM. El aglutinante está disponible pre-revestido en tejidos de

elección del cliente. Una hoja de datos separada para CYCOM 790 está disponible

a solicitud. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Tenacidad 

Curado por calor 

Alta elongación 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Líquido - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.23 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2830 MPa 410457.54 psi - 

Resistencia a la tracción 77.9 MPa 11298.46 psi - 

Elongación a la tracción 8.8 % - - 

Módulo de flexión 3310 MPa 480075.78 psi - 

Resistencia a la flexión 141 MPa 20450.36 psi - 

Módulo de cizallamiento 1100 MPa 159541.8 psi - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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