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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 890 RTM

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 890 RTM es un sistema de resina epoxi líquida de una parte. Tiene una

vida útil de un mes a temperatura ambiente, lo que reduce el tiempo requerido

para los procesos de congelación-descongelación-almacenamiento en un entorno

de producción. Su vida útil de almacenamiento congelado es de 12 meses a -18°C

(0°F). La viscosidad de CYCOM 890 RTM es lo suficientemente baja a 80°C (175°F)

para permitir la inyección sin calentar excesivamente ni la resina ni la tubería de

transferencia. Cuando la resina se calienta a la temperatura de curado, su

viscosidad se reduce aún más, ayudando a garantizar una completa humectación

de las fibras de refuerzo. CYCOM 890 RTM está completamente curado después de

dos horas a 180°C (355°F), después de lo cual tendrá un rendimiento continuo en

servicio seco de 170°C (338°F) y un rendimiento continuo en servicio caliente/

húmedo de 160°C (320°F). Si es necesario, se puede utilizar un postcurado

opcional libre durante dos horas a 200°C (390°F). Después del postcurado, la

resina tendrá un rendimiento continuo en servicio seco de 195°C (383°F) y un

rendimiento continuo en servicio caliente/húmedo de 170°C (338°F). CYCOM 890

RTM es compatible con la gama de fibras de refuerzo utilizadas en la fabricación

de componentes compuestos, es decir, carbono, vidrio, aramida, etc. Se ha

desarrollado un sistema de aglutinante completamente compatible, CYCOM®

7720, para su uso con CYCOM 890 RTM. El aglutinante está disponible pre-

revestido en tejido. Una hoja de datos separada para CYCOM 7720 está disponible

a solicitud. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Curado por calor 

Baja Viscosidad 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Accesorios 

Carcasas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Líquido - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.22 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3030 MPa 439465.14 psi - 

Resistencia a la tracción 68.9 MPa 9993.12 psi - 

Elongación a la tracción 6.3 % - - 

Módulo de flexión 3130 MPa 453968.94 psi - 

Resistencia a la flexión 136 MPa 19725.17 psi - 

Módulo de cizallamiento 1170 MPa 169694.46 psi - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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