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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 919

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 919 es una resina epoxi modificada suministrada sobre fibras de

refuerzo de grafito, vidrio y aramida. Este sistema de resina ofrece un flujo

controlado y alta elongación, permitiendo la laminación directa a panales de nido

de abeja sin el uso de adhesivos adicionales. Estas propiedades hacen posibles

estructuras sándwich ligeras donde la resistencia al impacto o un revestimiento

más delgado son consideraciones de diseño importantes. Ejemplos incluyen

radomos sujetos a erosión por lluvia e interiores de aeronaves sujetos a abusos

físicos. Otras aplicaciones son estructuras secundarias de aeronaves y productos

recreativos. Los compuestos CYCOM 919 son utilizables en un rango de

temperatura de -67°F a 200°F (-55°C a 93°C) y pueden curarse completamente a

235°F a 260°F (113°C a 127°C) en 60 minutos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Retardante de llama 

Buena Tenacidad 

Curado por calor 

Alta elongación 

Alta resistencia al impacto 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Laminados 

Paneles reforzados 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Fibra - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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