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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 950

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 950 es una resina epoxi que cura a 250 - 300°F (121 - 149°C) con buena

capacidad de servicio en seco a 220°F (104°C). Puede ser impregnada mediante

técnicas de fusión en caliente o solución en todas las fibras y tejidos disponibles.

CYCOM 950 está formulada para el procesamiento de cinta de contracción, pero

ha sido procesada con éxito mediante autoclave, moldeo por prensado y

envasado al vacío. La cinta unidireccional y el tejido tejido impregnados con resina

CYCOM 950 mantendrán una excelente adherencia y caída durante al menos 10

días a 72°F (22°C). El curado estándar es de 90 minutos a 275°F (135°C). No se

requiere post-curado para la capacidad de servicio en seco a 220°F (104°C). El

procedimiento de apilamiento recomendado para este material es L-3 o L-6. El

procedimiento de curado recomendado es C-6 o C-7 a 275°F (135°C). Aplicaciones

sugeridas: Estructuras tubulares como cañas de pescar, ejes de golf y

componentes de bicicletas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Autoclavable 

Curado por calor 

Bajo flujo 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Laminados 

Artículos deportivos 

Tubería 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Tela 

Fibra 

- 

- 

-

- 

Método de procesamiento Moldeo por Prensa 

Formado al vacío 

- 

- 

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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