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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 977-20 RTM

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 977-20 RTM con tecnología PRIFORM™ es un sistema de resina epoxi

líquida endurecida que cura a 177°C (350°F). CYCOM 977-20 RTM con tecnología

PRIFORM está formulado como la versión RTM de la resina prepreg epoxi

endurecida CYCOM® 977-2 de Cytec Engineered Materials. CYCOM 977-2 se utiliza

ampliamente en muchas aplicaciones aeroespaciales, incluidas las estructuras

primarias y secundarias de aeronaves, estructuras espaciales y balísticas o

cualquier aplicación que requiera una excelente resistencia al impacto. La resina

CYCOM 977-20 RTM tiene una baja viscosidad que permite la inyección a

temperaturas entre 60°C y 85°C (140°F y 185°F) sin necesidad de un

calentamiento excesivo de las tuberías de transferencia de resina o altas

presiones de inyección. Después de la inyección, la viscosidad de la resina

disminuye a menos de 50 cP, lo que ayuda a garantizar una completa

humectación de las fibras. La resina CYCOM 977-20 RTM se cura completamente

después de un tiempo de espera de tres horas a 177°C (350°F), después de lo

cual tiene una temperatura de servicio de 135°C (275°F). La resina CYCOM 977-20

RTM debe utilizarse junto con las telas híbridas patentadas PRIFORM de Cytec

Engineered Materials para lograr propiedades de rendimiento curado equivalentes

a los materiales prepreg CYCOM 977-2. El aspecto único de auto-unión de los

refuerzos PRIFORM elimina la necesidad de productos aglutinantes auxiliares y

permite la fabricación de preformas de alta calidad. El nivel de auto-unión puede

ajustarse desde ligeramente estabilizado, para facilitar el corte y manejo de capas

individuales, hasta altamente compactado para la construcción de preformas de

alto volumen de fibra. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia a la compresión 

Curado por calor 

Alta resistencia al impacto 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Partes estructurales 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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