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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® E773

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las resinas CYCOM® E773/E773FR son sistemas epoxi de flujo controlado con una

amplia ventana de procesamiento. Exhiben un excelente rendimiento a alta

temperatura de hasta 180°F (82°C) en condiciones de servicio húmedo. Los

sistemas tienen buena retención de adherencia y drapeado hasta 20 días a

temperatura ambiente en forma de prepreg. Se puede utilizar un curado en rampa

de dos horas en una prensa o en un autoclave. No se requiere curado posterior

para alcanzar la temperatura de servicio. Aplicaciones sugeridas: Palas de

helicóptero, otros componentes estructurales de aeronaves. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Autoclavable - - 

Usos Aplicaciones

Aeroespaciales 

Partes estructurales 

- 

- 

-

- 

Formas Tela - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Moldeo por Prensa - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.28 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3450 MPa 500381.1 psi - 

Resistencia a la tracción 64.1 MPa 9296.94 psi - 

Módulo de flexión 3790 MPa 549694.02 psi - 

Resistencia a la flexión 93.8 MPa 13604.56 psi - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 155 °C 311.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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