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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® PR 520 RTM

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® PR 520 RTM es un sistema de resina epoxi de un solo componente que

cura a 180°C (355°F) ofreciendo una tolerancia al daño superior y buena

deformación hasta la falla requerida para aplicaciones de estructura primaria

compuesta. El valor de la infusión de resina es la capacidad de diseñar piezas

geométricas complejas mientras se aprovecha una estructura unificada que en

última instancia conduce a una reducción de peso, menor cantidad de piezas y la

eliminación de muchos procesos posteriores a la fabricación. La resina CYCOM PR

520 RTM es una pasta espesa de color blanco roto a temperatura ambiente que se

reduce a una baja viscosidad cuando se calienta para la inyección. La resina tiene

una viscosidad lo suficientemente baja como para permitir la inyección a 90 -

100°C (194 - 212°F). Después de la inyección, la viscosidad de la resina disminuye

con el aumento de la temperatura de la herramienta a menos de 50 cP, ayudando

así a asegurar una humectación completa de las fibras. La resina CYCOM PR 520

RTM se cura completamente después de un tiempo de permanencia de 2 horas a

180°C (355°F) después del cual tiene una temperatura de servicio continua en

caliente/húmedo de 104°C (220°F). Para operaciones de preformado de refuerzo,

se ha desarrollado un sistema de aglutinante completamente compatible,

CYCOM® 7720 RTM, y una película de bajo peso areal, PR 520-1, para su uso con

CYCOM PR 520 RTM. El aglutinante y la película de bajo peso areal están

disponibles pre-revestidos en telas de la elección del cliente. Se puede solicitar

una hoja de datos separada para CYCOM 7720 RTM. Aplicaciones sugeridas: Palas

de motor, espaciadores/plataformas de palas de motor, cajas de contención,

vanos guía exteriores, bisagras/soportes/accesorios. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Tenacidad 

Curado por calor 

Baja absorción de humedad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Accesorios 

Carcasas 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Pasta - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.25 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 4000 MPa 580152.0 psi - 

Resistencia a la tracción 82.0 MPa 11893.12 psi - 

Elongación a la tracción 3.0 % - - 

Módulo de flexión 3450 MPa 500381.1 psi - 

Resistencia a la flexión 153 MPa 22190.81 psi - 

Resistencia a la compresión 128 MPa 18564.86 psi - 

Módulo de cizallamiento 827 MPa 119946.43 psi - 

Resistencia al cizallamiento 61.4 MPa 8905.33 psi - 

Página 2 de 3



Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 161 °C 321.8 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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