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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYFORM® 777

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler
Fibra de carbono;

Fibra de vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

CYFORM 777 es un sistema de herramientas de epoxi de curado a baja

temperatura, probado, de alto rendimiento y rentable, disponible con refuerzo de

carbono o vidrio. CYFORM 777 permite la producción de laminados de

herramientas de alta calidad directamente a partir de un modelo maestro de baja

temperatura. Después del procesamiento en bolsa de vacío/horno o autoclave

para el curado inicial, el laminado de la herramienta se puede desmoldar y post-

curar "en pie". CYFORM 777 se suministra en forma de rollo con una longitud

estándar de 25 yardas (25 metros). El ancho estándar del material es de 50

pulgadas (1000 - 1270 mm). Los materiales se envían congelados y en cajas

aisladas. Aplicaciones sugeridas: Herramientas utilizadas para la fabricación de

componentes compuestos donde se requiere un equilibrio entre el tiempo de

trabajo y la capacidad de curado a baja temperatura. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de Carbono 

Fibra de vidrio 

- 

- 

-

- 

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Estabilidad

Térmica 

Baja contracción 

- 

- 

-

- 

Usos Laminados 

Herramientas 

- 

- 

-

- 

Formas Preimpregnado 2x2 Twill 

Tela 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Formado al vacío - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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