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FICHA TÉCNICA (TDS)

Cytec BPS240 format 1

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler
Fibra de carbono;

Fibra de vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

BPS240 es un sistema de prepreg epoxi de dos capas, parcialmente impregnado,

diseñado para la fabricación de paneles Body-In-White (BIW) con excelente calidad

de superficie a partir de procesamiento solo por vacío a temperaturas de curado

entre 85°C y 150°C (185°F y 302°F). La primera capa utiliza la tecnología de

impregnación parcial ZPREG de Cytec, que consiste en una tela estructural

acoplada a un refuerzo superficial y un sistema de resina de alto rendimiento. La

segunda capa combina material de núcleo sintáctico de baja densidad y tela

estructural para crear una rigidez significativa del panel en un formato de

laminado rápido. El sistema está diseñado para estar listo para pintar sin

necesidad de lijar o reprocesar; en muchos casos, la pintura se puede aplicar

directamente a un panel desengrasado. Se puede esperar un excelente

rendimiento ambiental de los paneles pintados en sistemas de pintura Hi-Bake y

Lo-Bake. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de Carbono 

Fibra de vidrio 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Buena Acabado

Superficial 

Curado por calor 

Alta rigidez 

Pintable 

Autoextinguible 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices

Paneles reforzados 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Formado al vacío - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

0.950 g/cm³ 

1.23 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea 118 °C 

163 °C 

- 

244.4 °F 

325.4 °F 

-

-

- 

CLTE

4.2E-6 cm/cm/°C

1.7E-5 cm/cm/°C

- 

- 

- 

-

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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