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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 10

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler
Microburbujas de

vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

FM® 10 es un material de núcleo sintáctico de epóxido que está reforzado con

micro-bolitas de vidrio huecas. El núcleo sintáctico FM 10 está diseñado como una

alternativa de ahorro de costo y/o peso en la fabricación de paneles compuestos

delgados [por debajo de 0.20 pulgadas (5.1 mm) de grosor], críticos en rigidez. El

núcleo sintáctico FM 10 es compatible con casi todos los compuestos avanzados

de epóxido disponibles comercialmente a 350°F (177°C). FM 10 se co-curará con

estos compuestos sin el uso de una película adhesiva. FM 10 se suministra con

una estera de Kevlar® no tejida (fibra de poliamida aromática) que mejora las

características de manejo además de aumentar la resistencia a la flexión del

material. El producto es ligeramente pegajoso para facilitar el manejo. El producto

se suministra en forma de hoja o rollo entre dos capas de papel de liberación.

Aplicaciones sugeridas: Paneles compuestos delgados donde el peso, costo y/o

rigidez son críticos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Burbuja de vidrio - - 

Características Alta rigidez 

Baja densidad 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Paneles reforzados - - 

Apariencia Blanco - - 

Formas Hoja - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.578 to 0.642 g/cm³ - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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