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FM® 300

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

FM® 300 es un adhesivo epoxi modificado en forma de película, disponible con

tres portadores de poliéster resistentes a la humedad diferentes. Está diseñado

para la unión de metal con metal y de estructuras compuestas tipo sándwich. Para

lograr la máxima resistencia ambiental en la unión de detalles de aluminio, utilice

el primer BR® 127 precurado con el adhesivo en película FM 300. Ampliamente

utilizado como capa de acabado superficial en las capas exteriores de materiales

compuestos, el adhesivo en película FM 300 posee propiedades únicas que

reducen drásticamente, y en algunos casos prácticamente eliminan, las

operaciones de lijado y relleno que consumen mucho tiempo. El adhesivo en

película FM 300 presenta alta elongación y tenacidad, con alta resistencia máxima

al corte. Esto lo hace especialmente adecuado para redistribuir las altas

concentraciones de esfuerzo cortante de las uniones epoxi de grafito con metal, y

le permite adaptarse a la baja resistencia al corte interlaminar del compuesto. Es

particularmente bueno en resistencia a la fatiga en estas uniones. En uniones

correctamente diseñadas y procesadas, el soporte de tricot de tejido cerrado

proporciona cierto grado de aislamiento eléctrico entre el metal y los compuestos

de grafito para reducir la corrosión galvánica. Aplicaciones sugeridas: unión metal-

metal, unión compuesto-compuesto, unión compuesto-metal, recubrimiento

superficial de compuestos 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistente a la fatiga 

Buena adhesión 

Buena Tenacidad 

Alta elongación 

Alta resistencia al calor 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

- 

Apariencia Azul - - 

Formas Película - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 7.55 MPa 1095.04 psi - 

Resistencia al cizallamiento 35.5 MPa 5148.85 psi - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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