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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 400NA

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La película adhesiva FM® 400NA es la versión sin asbesto de FM 400 y está

diseñada para proporcionar un rendimiento similar al del adhesivo FM 400 en

todos los aspectos. Se suministra con un soporte ligero de nylon y está diseñada

para la unión de metal con metal y de estructuras compuestas tipo sándwich que

requieren exposiciones prolongadas a 420°F (216°C). BR® 400 es una

imprimación epoxi modificada inhibidora de la corrosión y proporciona una

excelente resistencia a la corrosión cuando se utiliza en estructuras de aluminio.

La película adhesiva FM 400NA también se adhiere a la imprimación BR® 127 con

resultados normales. Cuando no se requiere resistencia a la corrosión, la película

adhesiva FM 400NA puede utilizarse sin imprimación. La película adhesiva FM

400NA puede curarse en una amplia gama de velocidades de calentamiento,

temperaturas y presiones. El ciclo de curado recomendado es una velocidad de

calentamiento de 3 a 8.5°F/min (1.6 a 4.7°C/min), con una meseta de 60 minutos

a 350 ± 10°F (177 ± 5.6°C) y una presión de 45 ± 10 psi (0.31 ± 0.07 MPa).

Aplicaciones sugeridas: construcción sándwich de nido de abeja unión metal con

metal 

Especificaciones Técnicas

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena adhesión 

Buena resistencia a la corrosión 

Buena Resistencia al Envejecimiento

Térmico 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Gris - - 

Formas Película - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 6.62 MPa 960.15 psi - 

Resistencia al cizallamiento

26.4 MPa 

23.4 MPa 

- 

3829.0 psi 

3393.89 psi 

-

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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