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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 73

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El adhesivo de película FM® 73 es un epóxido de propósito general reforzado,

diseñado para proporcionar un excelente rendimiento estructural desde -67°F

hasta 180°F (-55°C hasta 82°C). El adhesivo de película FM 73 está formulado

para proporcionar una durabilidad excepcional en la unión de metales y también

es adecuado para unir muchos sistemas compuestos estructurales. Pruebas

extensivas han demostrado que el adhesivo FM 73 cumple con los estrictos

requisitos de resistencia ambiental y durabilidad de unión. Para lograr la máxima

resistencia ambiental y durabilidad de unión, se recomienda el uso del imprimador

inhibidor de corrosión BR® 127 en la unión de componentes metálicos.

Aplicaciones sugeridas: Unión metal a metal, unión compuesto a compuesto,

unión compuesto a metal. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Duradero 

Buena resistencia a la corrosión 

Buena Resistencia 

Buena Tenacidad 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Adhesivos 

Aplicaciones Aeroespaciales 

Unión 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Verde 

Amarillo 

- 

- 

-

- 

Formas Película - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al cizallamiento

45.4 MPa 

39.8 MPa 

- 

6584.73 psi 

5772.51 psi 

-

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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