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Descripción del Producto

El adhesivo FM® 94 es un adhesivo en película de epoxi modificado con

temperatura de servicio de 220°F (104°C), diseñado para la unión de estructuras

metálicas y compuestas. El adhesivo FM 94 ofrece una combinación única de alto

rendimiento a temperatura elevada, tenacidad y resistencia a la humedad, como

lo demuestra su capacidad para adherirse a panal Nomex® húmedo y la retención

de propiedades al corte después de exposición a la humedad antes y después del

pegado. El adhesivo FM 94 está diseñado para aplicaciones que exigen lo mejor

tanto de la temperatura de servicio de 220°F (104°C) como de la resistencia al

pelado a -67°F (-55°C). Para aplicaciones de unión de compuestos y metales, el

adhesivo FM 94 está formulado para exhibir propiedades superiores de

elongación, tenacidad y resistencia al corte. Las características de flujo controlado

permiten su uso en aplicaciones de co-curado, así como en la unión de estructuras

precuradas. Además, el adhesivo FM 94 proporciona un excelente aislamiento

eléctrico entre el metal y los compuestos de grafito, reduciendo el potencial de

corrosión galvánica. El adhesivo en película FM 94 se fabrica como un adhesivo

con soporte, con portadores de tejido y de manta, o como película sin soporte.

Cuando se utiliza con un soporte de tejido, se pueden obtener propiedades

mecánicas óptimas. La manta aleatoria proporciona características superiores de

manipulación. Con el portador de manta, el adhesivo FM 94 puede suministrarse

en una versión con pegajosidad en una cara (OST), lo que ayuda a reducir el

atrapamiento de aire al unir piezas grandes de metal o compuesto. Aplicaciones

sugeridas: unión de estructuras metálicas y compuestas 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia a la corrosión 

Buena Resistencia 

Buena Tenacidad 

Alta elongación 

Alta resistencia al calor 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Verde - - 

Formas Película - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

8.20 MPa 

1.72 MPa 

- 

1189.31 psi 

249.47 psi 

ASTM C297

-

- 

Resistencia al cizallamiento

46.6 MPa 

29.2 MPa 

- 

6758.77 psi 

4235.11 psi 

ASTM D1002

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volátiles % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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