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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 5250-4 RTM

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría MAH-g

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 5250-4 RTM es una verdadera resina BMI homogénea de una sola parte

desarrollada específicamente para el proceso de moldeo por transferencia de

resina (RTM). Alcanza una viscosidad muy baja durante la transferencia y

mantiene una baja viscosidad durante varias horas, proporcionando así la máxima

capacidad para fabricar piezas complejas. Los laminados fabricados con CYCOM

5250-4 RTM son capaces de soportar temperaturas de servicio de hasta 400°F

(204°C), pero su resistencia y procesabilidad lo convierten en un material ideal

para aplicaciones a 180°F (82°C) donde comúnmente se utilizan epoxis. CYCOM

5250-4 RTM ofrece el valor de compresión en agujero abierto (OHC) más alto de

cualquier resina de matriz orgánica, al tiempo que proporciona el nivel más alto

de resistencia disponible en una resina de matriz capaz de RTM. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones Aeroespaciales 

Paneles reforzados 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por transferencia de

resina 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.25 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 462 MPa 67007.56 psi - 

Resistencia a la tracción 103 MPa 14938.91 psi - 

Resistencia a la flexión 163 MPa 23641.19 psi - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

CLTE 7.9E-5 cm/cm/°C - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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