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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 5250-4

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría MAH-g

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 5250-4 es una resina bismaleimida de curado a 350°F a 400°F (177°C a

204°C) con un rango de temperatura de servicio de -75°F a 400°F (-59°C a

204°C). CYCOM 5250-4 está específicamente formulada para su uso en

estructuras primarias de aeronaves. Además, una variedad de componentes

estructurales secundarios pueden aprovechar el aumento de rendimiento al

utilizar fibras de carbono de alta tensión y la resistencia mejorada al daño que

este sistema proporciona. CYCOM 5250-4 está disponible con refuerzo de fibra de

carbono o fibra de vidrio en formas de cinta unidireccional, tejido amplio y roving. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia a la compresión 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones Aeroespaciales 

Paneles reforzados 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Página 1 de 2



Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.25 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 4620 MPa 670075.56 psi ASTM D3039 

Resistencia a la tracción 103 MPa 14938.91 psi ASTM D3039 

Resistencia a la flexión 163 MPa 23641.19 psi ASTM D790 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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