
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/cytec-mah-g-fm-450-1/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 450-1

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría MAH-g

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El adhesivo en película FM® 450-1 es un adhesivo BMI de alto rendimiento de

nueva generación para unir estructuras compuestas y metálicas. Este nuevo

adhesivo proporciona una combinación única de alta Tg, resistencia y propiedades

de corte a alta temperatura. Está diseñado para aplicaciones de co-curado, co-

unión o unión secundaria. FM 450-1 tiene una excelente resistencia a la humedad

antes y después del enlace y mantiene buenas propiedades hasta 232°C (450°F).

El adhesivo en película FM 450-1 ofrece excelente adherencia y drapeado y tiene

una vida útil mínima de 30 días a 24°C (75°F). FM 450-1 es compatible con el

prepreg BMI líder en la industria CYCOM® 5250-4 de Cytec y nuestro nuevo

prepreg BMI CYCOM® 5261 reforzado. La película adhesiva FM 450-1 se puede

suministrar como una película soportada (portador de vidrio tejido o estera de

vidrio) o como una película no soportada en varios pesos y grosores. Esta película

adhesiva es adecuada para la unión de estructuras monolíticas o sándwich

metálicas o compuestas. La película adhesiva no soportada se puede reticular

fácilmente sobre pieles perforadas o panales para aplicaciones acústicas. La

película adhesiva FM 450-1 se puede curar a 190°C (375°F) seguida de un curado

posterior en estado libre a 227°C (440°F) o siguiendo el ciclo de curado del

prepreg BMI. Aplicaciones sugeridas: Co-curado, co-unión y unión secundaria de

estructuras compuestas y metálicas. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena adhesión 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

- 

- 

-

- 

Apariencia Amarillo - - 

Formas Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.25 g/cm³ - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al cizallamiento por

solape 43.4 MPa 

23.3 MPa 

- 

6294.65 psi 

3379.39 psi 

-

-

ASTM

D1002 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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