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Cytec APC-2 PEEK Thermoplastic

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría PEEK

Carga/Filler
Fibra de carbono;

Fibra de vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Los compuestos APC-2 de Cytec Engineered Materials tienen una matriz

termoplástica de poli(éter-éter-cetona) comúnmente conocida como PEEK. El

polímero es semicristalino con una temperatura de transición vítrea de 289°F

(143°C).* Los compuestos pueden utilizarse en aplicaciones con carga ligera a

temperaturas de hasta 500°F (260°C) debido a la naturaleza semicristalina del

polímero. Los compuestos poseen excelente resistencia ambiental, tenacidad y

propiedades de resistencia al fuego. El prepreg APC-2 puede almacenarse en

condiciones ambientales y tiene una vida útil indefinida. Los compuestos APC02

mantienen buenas propiedades mecánicas a temperaturas criogénicas. Las

excelentes propiedades del compuesto resultan de la matriz PEEK, la humectación

completa y la interfaz de matriz de fibra adaptada lograda en el proceso de

impregnación. Se pueden fabricar laminados y piezas a partir de APC-2 utilizando

una amplia gama de procesos, desde la consolidación en autoclave hasta técnicas

de estampado rápido. El prepreg también puede ser enrollado en filamento y

colocado en cinta utilizando consolidación in-situ. Esta amplia gama de técnicas

de procesamiento puede utilizarse debido a la naturaleza termoplástica del

polímero y la humectación completa de las fibras en el prepreg. Aplicaciones

sugeridas: Aplicaciones típicas para Cytec Engineered Materials APC-2 incluyen

estructuras de aeronaves, componentes espaciales y otros componentes de

ingeniería estructural. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Fibra de Carbono 

Fibra de vidrio 

- 

- 

-

- 

Características Resistente a la fatiga 

Buena resistencia al fluencia 

Buena Tenacidad 

Buena Resistencia al Desgaste 

Alta resistencia al calor 

Semicristalino 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Laminados 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.32 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3590 MPa 520686.42 psi - 

Resistencia a la tracción 100 MPa 14503.8 psi - 

Elongación a la tracción 70 % - - 

Módulo de flexión 4070 MPa 590304.66 psi - 

Resistencia a la flexión 170 MPa 24656.46 psi - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 143 °C 289.4 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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