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Cytec Industries

Inc.
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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Los compuestos de PEKK de Cytec Engineered Materials consisten en una matriz

de polímero de poli(éter-cetona-cetona) con refuerzo de fibra unidireccional

alineada y continua. El contenido típico de fibra es del 50 al 60% en volumen. Las

cintas y cintas están completamente impregnadas con una interfaz de fibra-matriz

adaptada para un rendimiento óptimo. Cytec también suministra laminados

personalizados hechos de las cintas. El polímero es semicristalino con una Tg de

318°F (159°C). Los compuestos de PEKK tienen un buen rendimiento estructural a

temperaturas superiores a 250°F (121°C). Los compuestos de PEKK se pueden

utilizar en aplicaciones de carga ligera a temperaturas de hasta 400°F (204°C)

debido a la naturaleza semicristalina del polímero. Los compuestos de PEKK

poseen un rendimiento excepcional en cuanto a llama, humo y toxicidad. También

tienen alta tenacidad y tolerancia al daño. Se pueden fabricar laminados y piezas

a partir de PEKK utilizando una amplia gama de técnicas, incluyendo moldeo en

autoclave y por presión. Se ofrecen prepregs en varias calidades de polímero PEKK

optimizadas para métodos de fabricación selectos. La información está disponible

a pedido para grados adicionales de PEKK para usar en moldeo por inyección,

lámina, película o compuestos de tela. Aplicaciones Sugeridas: Aplicaciones

típicas para los prepregs de PEKK de Cytec Engineered Materials incluyen

estructuras de aeronaves, componentes espaciales y otros componentes de

ingeniería de transporte y estructural. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Autoclavable 

Retardante de llama 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Baja absorción de

humedad 

Baja emisión de humo 

Material reciclable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones

Aeroespaciales 

Partes estructurales 

- 

- 

-

- 

Formas Fibra - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por Prensa - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.28 g/cm³ 

1.31 g/cm³ 

- 

- 

- 

ASTM D792

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 4480 MPa 649770.24 psi ASTM D1708 

Resistencia a la tracción 102 MPa 14793.88 psi ASTM D1708 

Elongación a la tracción 4.0 % - ASTM D1708 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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