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FICHA TÉCNICA (TDS)

CYCOM® 2237

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría PI, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CYCOM® 2237 es la versión de Cytec Engineered Materials de PMR-15. Está

formulada para aplicaciones de alta temperatura donde el bajo contenido de vacío

es crítico. CYCOM 2237 tiene el mejor equilibrio general de comportamiento de

procesamiento, estabilidad termo-oxidativa y retención de propiedades en el

rango de 500 a 550°F (260 a 288°C). La estabilidad termo-oxidativa y la

resistencia a microfisuras de CYCOM 2237 la hacen ideal para componentes de

motores a reacción y otros componentes sometidos a fatiga, como ductos de

derivación, cubiertas de cajas de engranajes, carcasas de transmisión, tubos de

ventilación, ensamblajes de estator y palas de ventilador, aletas de boquilla,

cubiertas de núcleo, marcos de remolino de separadores de partículas y

rodamientos moldeados por compresión. El prepreg CYCOM 2237 puede curarse

en autoclave, procesarse en bolsa de vacío o moldearse por compresión. CYCOM

2237 está impregnado en solución en una variedad de fibras y tejidos.

Actualmente está disponible en refuerzo de vidrio, cuarzo y grafito. Las formas de

producto son cinta unidireccional, mate no tejida y tejidos tejidos. Los anchos

generalmente disponibles son 12 pulgadas para cinta UD, 24 pulgadas para mate

y 60 pulgadas para tejidos tejidos. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Autoclavable 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones

Aeroespaciales 

Rodamientos 

Partes estructurales 

Tubería 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Tela 

Fibra 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión 

Formado al vacío 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.31 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 38.6 MPa 5598.47 psi - 

Resistencia a la tracción 3.93 MPa 570.0 psi - 

Elongación a la tracción 1.5 % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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