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FICHA TÉCNICA (TDS)

FM® 50

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría PI, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

FM® 50 es un material de espuma de poliimida sin base de MDA, destinado a

aplicaciones de empalme de núcleo que requieren servicio de 500 - 600°F (260 -

316°C). FM 50 puede curarse in situ mediante un proceso de espumado libre o

restringido. No contiene cargas metálicas. Aplicaciones sugeridas: aplicaciones de

empalme de núcleo y sellado de bordes a alta temperatura 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Estabilidad

Térmica 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

Espuma 

Selladores 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Procesamiento de

Espuma 

- - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.06 g/cm³ - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al cizallamiento 0.655 MPa 95.0 psi - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al cizallamiento por

solape

8.27 MPa 1199.46 psi - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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